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Activități:
Activitatea 2.10: Testarea prelucrabilitatii prin topire selectiva cu laser a diferitelor materiale 
metalice specifice industriei aeronautice si auto; 

Activitatea 2.11: Experimentarea diferitelor scheme de prelucrare (traiectorii laser, viteze de 
scanare, durata impuls, putere laser) si optimizare suportilor;

Activitatea 2.12: Stabilirea parametrilor optimi de fabricatie in raport cu proprietatile 
solicitate structurilor fabricate;

Activitatea 2.13: Testarea proprietatilor fizico-mecanice ale pieselor fabricate prin topire 
selectiva cu laser din diferite materiale si cu diferite structuri.
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Activitatea 2.10: Testarea prelucrabilitatii prin topire selectiva 
cu laser a diferitelor materiale metalice specifice industriei 
aeronautice si auto

Pulberi metalice vizate: 
• Titan pur, Grade 1, 

99.50% Ti;
• Otel inoxidabil, 316L;
• Aliaj de CoCr.



Activitatea 2.11: Experimentarea diferitelor scheme de 
prelucrare (traiectorii laser, viteze de scanare, durata impuls, 
putere laser) si optimizare suportilor

Tabelul 1. Sinteza cu parametrii SLM configurati pentru testarea diferitelor materiale 

Material Laser Power[W] Scan Velocity 
[mm/s]

Layer 
thickness[µm]

Hatch 
distance[mm]

Ti

100

500

50

0.12
120
140
160

316L

100

500 0.12
120
140
160
160 350 0.10

CoCr

70

500 0.1085
90
100



Activitatea 2.12: Stabilirea parametrilor optimi de fabricatie in 
raport cu proprietatile solicitate structurilor fabricate

Tabelul 2. Parametrii optimi pentru fiecare material 

Material Laser Power[W] Scan Velocity 
[mm/s]

Layer 
thickness[µm]

Hatch 
distance[mm]

Ti

100

500

50

0.12
120
140
160

316L

100

500 0.12
120
140
160
160 350 0.10

CoCr

70

500 0.1085
90
100
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Implant complex cu forme anatomice personalizat fabricat din pulbere de Ti pur utilizand procesul SLM 
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Domeniu chirurgie 
maxilo-faciala

Partener: 
Universitatea de 
Medicina si Farmacie 
Cluj-Napoca 



Aplicatii dezvoltate:

• Domeniu medicina regenerativa

Grefe macro-poroase care permit dezvoltarea tesuturilor osoase pe aceste structuri schelet
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Aplicatii dezvoltate:

• Domeniu ortopedie      

Proteza de genunchi componeta tibiala
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Aplicatii dezvoltate:

• Domeniu automotive           Partener: Dedienne Brasov

Matrita cu canale de racire integrate pentru imbunatatirea productivitatii 
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Noi perspective:

- Dezvoltarea tehnologiei SLM care 
sa permita fabricarea unor 
reconstructii cranio-maxilo-faciale 
cu structuri de tip “Voronoi” din 
Titan.

Va multumesc pentru atentie!
            Dr. ing. Cosmin Cosma                                             cosmin.cosma@tcm.utcluj.ro


